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Dotazione
di serie:

Accessori
opzionali:

Lb

SE OM: serbatoio erogatore

di gasolio omologato

Stocaggio e distribuzione di gasolio per autotrazione omologati
secondo le direttive del D.M. 31/07/34 - e del D.M.19/03/1990,
dotati di Certificazione di Prova (N° 3704/1437 del 01/07/1999)
ed Approvazione del Ministero dell'lnterno (Prot. NS5311/4113
sott. 259 del 18/10/1999 e rinnovo del 11/08/2004). Installazione
fissa a terra idoneo per industrie, autotrasportatori, cave, cantieri,
aziende agricole, etc.

> Acciaio al Carbonio (St 235 Jr):

Tratt. Protettivo int.: grezzo

Tratt. Protettivo est.: verniciatura con antiruggine e smalto industriale
bicomponente

Esercizio serbatoio: Press. Atmosferica: 25°C

1 anno

- Cassetta portagruppo a chiusura totale;

- Quadro elettrico di controllo con blocco pompa
minimo livello e pulsante di emergenza;

- Gruppo di erogazione con portata pari a 56 Lt/min con 5 mt di tubo e
pistola automatica;

- Contalitri totale e parziale azzerabile;

- Filtro acqua

- Boccaporto Diam. Int. 420 mm completo di raccorderia d’uso;
- Valvola limitatrice di carico omologata;

- Tappo di carico omologato con chiusura rapida lucchettabile;
- Indicatore analogico di livello;

- Pedana di accesso al boccaporto (per i Mod. SE 5000-7000-9000/0M);
- Bacino di contenimento;

- Certificati di omologazione;

- Tabella di ragguaglio (cm/Lt);

- Libretto d’uso e manutenzione;

- Tettoia
- Gruppo di erogazione da 80 Lt/min;

- Gruppo di erogazione CUBE MC New fino a 50 utenze, collegamento PC);
- Sistemi gestionali elettronici (fino a 300 utenze, collegamento PC);
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> SE OM

SERBATOIO BACINO DI CONTENIMENTO

@ (mm) | Ls (mm) Hs (mm) | Lb (mm) Bb(mm)‘Hb(mm) Lt (mm

=
=

TETTOIA

Bt (mm) = Ht (mm)

2000 1270 2150 1700 2500 1500 330 2700 1750 2100
2400 1430 1500 1880 2500 1500 ‘ 330 2700 1750 ’ 2300
3000 1500 1500 1950 2500 1500 440 2700 1750 2300
5000 1800 1800 2250 2500 2000 ‘ 500 2700 2250 ‘ 2600
7000 1700 3600 2150 4000 2000 440 4280 2250 2600
9000 1800 3850 2250 4000 2000 ‘ 440 4280 2600 ‘ 2600

> SERBATOIO FISSO EROGATORE DI GASOLIO OMOLOGATO - serie SE OM

Serbatoio con bacino Serbatoio con bacino e tettoia
Lt Cod. Cod.

2000 SE 02000 OM SE 02000 OMT

2400 SE 02400 OM SE 02400 OMT

3000 SE 03000 OM SE 03000 OMT

5000 SE 05000 OM SE 05000 OMT

7000 SE 07000 OM SE 07000 OMT

9000 SE 09000 OM SE 09000 OMT
> ACCESSORI
Articolo Codice
Gruppo di erogazione da 56 Lt/min GE56
Gruppo di erogazione da 80 Lt/min GE8O
Gruppo di erogazione CUBE MC New (fino a 50 utenze, collegamento PC) CUBE
Tubo in gomma @ 3/4” L = 5mt (P = 56 Lt/min) TG34
Tubo in gomma @ 1” L = 5mt (P = 80 Lt/min) TG10
Avvolgitubo inox 14ml @ 3/4” (P = 56 Lt/min) AVT34
Awvolgitubo inox 14ml @ 1” (P = 80 Lt/min) AVT10
Pistola Automatica A60 (P = 56 Lt/min) PA56
Pistola Automatica A80 (P = 80 Lt/min) PA80
Kit filtrazione (portafiltro e filtro) KFTZ
Cartuccia di ricambio filtro acqua CFTZ
Contalitri analogico CLAN
Sonda blocco pompa di minimo livello SML
Indicatore di livello analogico ILAN
Quadro elettrico di controllo + pulsante di emergenza + blocco pompa min. livello QEC
Sistemi gestionali elettronici ( fino a 300 utenze, collegamento PC)




